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COSA

Produktdatenblatt

Name

Modellkennung COSA

Energieeffizienzklasse A+

Direkte Wärmeleistung 5,0 kW

Indirekte Wärmeleistung 0 kW

Energieeffizienzindex (EEI) 116

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung 
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast  (Teillast)

85,9 % 
86,9 %

Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für 
Zusammenbau, Installation oder Wartung 
des Einzelraumheizgerätes

∙ Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a. 
zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt 
eingehalten werden. 

∙ Der Feuerstätte muss immer ausreichend 
Verbrennungsluft zuströmen können. 
Luftabsaugende Anlagen können die 
Verbrennungsluftversorgung stören!

∙ Die Öffnungen des Ascherechens und der Bren-
nerschale selbst müssen mindestens im Turnus der 
Aschekastenentleerung auf Luftdurchlässigkeit kon-
trolliert werden. Ascherückstände oder Verkokungen 
müssen mit einem geeigneten Werkzeug 
(z.B. Schlitzschraubendreher oder Bohrer-ø5) 
entfernt und abgesaugt werden.


