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Scheitholz | Holzbriketts
Braunkohlebriketts

59 - 148 m3

5,9 g/sek.

357°C
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12 Pa

< 40 mg / m3

< 1250 mg / m3

79,3 %
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Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, 
Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten. 
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Erwin Koppe – 

Keramische Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefon: 09645 88-100
Telefax: 09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.de

Technische Werte

Nennwärmeleistung

Nennwärmeleistung Wasser

Nennwärmeleistung Luft

Wärmeleistungsbereich

Energieeffizienzklasse

Maße und Gewichte

Höhe in cm ca.

Breite in cm ca.

Tiefe in cm ca.

Hinterkante bis Mitte oberer               
Abgasstutzen in cm ca.

Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss 
oben in cm ca.

Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss 
hinten in cm ca. 

Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.

Externer Verbrennungsluftstutzen / 
Anschlussdurchmesser in cm ca.

Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.

Feuerraumbreite in cm ca. 

Mindest-Wandabstand seitlich / 
hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.

Gewicht in kg ca.

Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe

Raumheizvermögen*

Raumheizvermögen ca.

Wichtige Daten für die Schornsteinbemessung **

Abgasmassenstrom

Abgasstutzentemperatur

Abgastemperatur

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung

Staub

CO-Wert

Wirkungsgrad

Prüfung

Anforderungen der BStV München 
und Regensburg, FBStVO Stadt Aachen
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BARO         Kaminöfen  

Farbe Bezeichnung

Speckstein

In weiteren Farben erhältlich:

Korpus schwarz | gussgrau 


