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NEXUS MIDI 7
Technische Werte Stahl | Kachel | Stein
Nennwarmeleistung 7,0 kW
Nennwérmeleistung Wasser -
Nennwérmeleistung Luft -
Wérmeleistungsbereich 35-74kw
Energieeffizienzklasse
MaBe und Gewichte
Hohe in cm ca. 1421145 A
Breite in cm ca. 049/0 54 B
Tiefe in cm ca. 049/0 54 C
s oo 0
Héhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss 133 E
oben in cm ca.
Hohe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss 116 E
hinten in cm ca.
Seitenabstand bis Mitte oberer Abgasstutzen _
incm ca.
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca. 15 G
Externer Verbrennungsluftstutzen / ja
Korpus gussgrau Anschlussdurchmesser in cm ca. 010 H
Hohe bis Mitte Luftstutzen in cm ca. 9 |
Feuerraumbreite in cm ca. 033
In weiteren Farben erhaltlich: Gewicht in kg ca. Stahl 166 | Kachel 219 | Stein 254
- Brennstoffe
re | STy Geclgnete Bremnstofte Soheitholz | Holzbrikets
I | Korpus schwarz .
Raumheizvermdgen*
[ ] | Kachel 45 weiB-glanzend, Struktur Raumheizvermégen ca. 59 - 148 m?
[ | Kachel 62 ahorn, Struktur Wichtige Daten fiir die Schornsteinbemessung **
Abgasmassenstrom 7,5 g/sek.
B | Speckstein Abgasstutzentemperatur 288°C
Abgastemperatur 260°C
Mindestférderdruck bei Nennwéarmeleistung 12 Pa
Staub <40 mg/m?
CO-Wert <1250 mg / mé
Wirkungsgrad 80,9 %
Priifung EN 13240
Anforderungen der BStV Miinchen ;
und Regensburg, FBSVO Stadt Aachen la
BImSchV Stufe 2 ja =
Osterreich § 15 a-BVG ja %
VKF/LRV 2011 (Zertifikatnummer CH) ja (Nr. 18546) jif
DIBT-Zulassungs-Nr. -
Die angegebenen MaBe und Gewichte sind unverbindliche Circa-MaBe. Abweichungen von MaB- und Gewichtsangaben,
Fertigungstoleranzen, Konstruktionsénderungen sowie Druckfehler sind jederzeit moglich und bleiben vorbehalten.
Erwin Koppe - Telefon: 09645 88-100
Keramische Heizgerite GmbH Telefax: 09645 1048
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