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The Fire Company

enova A H,0

Zukunftssichere Kachelofen-
Heizeinsatze von SPARTHERM

® | anglebig durch die Verarbeitung von besonders
hitzestabilem austenitischem Stahl

¢ Passend fiir tiber 100 gangige Austauschmodelle
e Sehr saubere Verbrennung durch innovative Luftfiihrung

Weitere Informationen auf www.spartherm.com



Optimale Warmeverteilung

mit modernsten Kachelofen-Heizeinsatzen
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Spartherm setzt den austenitischen Stahl gezielt an besonders heiBen,
feuerberiihrten Stellen ein, insbesondere in den kritischen Zonen der
Kachelofen-Heizeinsatze oder bei sonstigen Bauteilen, die sich mitten im
Brennraum befinden wie z.B. Haltewinkel fiir Prallplatten oder Schamotte.

Die entscheidenen Vorteile der CLASSIC-Reihe
von Spartherm:

® Hohe Zugfestigkeit und hohe Streckgrenze machen
den austenitischen Stahl zum idealen Material

® robuste Konstruktion

® Besonderer Aufbau der Brennkammer sorgt fiir eine
schadstoffarme Verbrennung

® Erzielt einen Wirkungsgrad von Uiber 85 Prozent

® Reduzierung der Schadstoffe durch Austausch
eines Altgerates um bis zu 75%

Haben Sie noch Fragen oder Wiinsche? Wir sind fiir Sie da:
Service-Hotline 0180 594 41 94

Warmfester Stahl Baustahl ST 37 -2 Austenitischer Stahl
Materialverédnderung Materialermiidung praktisch unveran-
mit Blasenbildung mit Abplatzungen dert hitzbestdndig

Die Abbildungen zeigen Werkstoffmuster nach ca. 40 Stunden Brenndauer bei ca. 38 kW

® Besonders komfortable Umriistung durch niedriges Gewicht

e Vermindertes Verschmutzen des Aufstellraumes bei Modernisierung
® Auswahl von hochwertigen Blenden in modernem Design

 GroBer Brennraum mit hoher Holzauflagemenge (8-10kg)

® groBe Warmwasserausbeute

® Hohe Langlebigkeit durch Hitzebesténdigkeit

e Einzigartiges Leistungsvermdgen

® patentierte Sicherheit

Uber den QR-Code kdnnen Sie anhand
einer Ubersicht den richtigen Kachelofen-
Heizeinsatz zum Tausch ihres Altgerdts finden.

www.spartherm.com/login/haendlerbereich/
technik-service/technik-und-tipps/

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen, max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen
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Stand: 2017-07 | Technische Anderungen vorbehalten.



